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 ANALYSERAPPORT

Sagsnavn: Qaanaaq Vandværk, 

afgang vandværk

Antal prøver: 1

Prøver modtaget: 19-05-2023

Rapport dato: 26-05-2023

Rapport nr.: 59579

Prøvetagning, start: 17-05-2023

Prøvetager: Ekstern/Niels Qujaukitsoq

Analyseperiode: 19-05-2023 til 26-05-2023

Prøvetagningssted: 170-0100-00 - Afgang værk (Rent vand), LOKBNR 1700

127, 

Prøvetype: Drikkevand

Udtagningsmetode: Stikprøve

Laboratorienr.: DV23200347-001

Emballage: Ok

Formål: drikkevandskontrol, 

afgang fra vandværket

Omfang: Driftskontrol (Bilag E –

Kontrolparametre ved afgang fra et 

vandindvindingsanlæg)

EnhedParameter Resultat Min / Max. DL Referencer +/-

PFBA (Perfluorbutansyre) <0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) <0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) <0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) <0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0,0003 µg/L 0,0003 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonsyre) <0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFOA (Perfluoroctansyre) <0,0003 µg/L 0,0003 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) <0,0002 µg/L 0,0002 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFNA (Perfluornonansyre) <0,0003 µg/L 0,0003 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFDA (Perfluordecansyre) <0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFOSA (

Perfluoroctanesulfonamid)
<0,001 µg/L 0,001 EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d 50

PFAS sum af 4 # µg/L EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d

PFAS sum af 12 # µg/L EPA method 8327-1:2021 (mod)+M068^ d

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Lokationsreference:

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, 

anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af 

de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 529 af 14/05/2023 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.

Godkendt af:

Helle Møllegård Dahl

Teamleder Vand & Speciale
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Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed 

end generelt gældende.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger
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Bilag til denne rapport:

Ingen

Rapport status: Replacement

Denne rapport erstatter: 59578

Ændringsårsag: mangler grænser
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